
○運搬車両一覧表
2025年3月28日現在

車両形式 最大積載量(トン)
積載可能寸法

　全長×幅×高さ（㎜）
台数

アルミコンテナ箱車 4.00 5090×2095×2150 1
ウイング車 2.45 6210×2290×2290 1
機械式収集車（圧縮板式） 1.75 容積約4㎥ 5
機械式収集車（圧縮板式） 1.85 容積約4㎥ 3
機械式収集車（圧縮板式） 1.90 容積約4㎥ 2
機械式収集車（圧縮板式） 1.95 容積約4㎥ 1
機械式収集車（圧縮板式） 2.00 容積約4㎥ 7
機械式収集車（圧縮板式） 2.05 容積約4㎥ 1
機械式収集車（圧縮板式） 2.20 容積約4㎥ 1
機械式収集車（圧縮板式） 2.25 容積約4㎥ 1
機械式収集車（圧縮板式） 2.30 容積約4㎥ 1
機械式収集車（圧縮板式） 2.40 容積約4㎥ 1
機械式収集車（圧縮板式） 2.50 容積約4㎥ 3
機械式収集車（圧縮板式） 2.50 容積約6㎥ 3
機械式収集車（圧縮板式） 2.70 容積約8㎥ 4
機械式収集車（圧縮板式） 2.75 5230×1890×2290 5
吸引車（汚泥吸引車） 2.37 容積約2㎥ 1
吸引車（汚泥吸引車） 2.53 容積約2㎥ 1
吸引車（汚泥吸引車） 2.65 容積約2㎥ 3
吸引車（汚泥吸引車） 10.20 容積約9㎥ 1
吸引車（汚泥吸引車） 10.30 容積約9㎥ 1
吸引車（バキュームカー） 1.80 容積約1㎥ 1
軽トラック 0.35 2030×1405×295 2
粉粒体運搬車 10.45 容積約9㎥ 1
粉粒体運搬車 11.30 容積約9㎥ 1
粉粒体運搬車 11.60 容積約9㎥ 1
粉粒体運搬車 11.70 容積約9㎥ 1
脱着装置付コンテナ車（アーム式） 2.00 2730×1570×850 1
脱着装置付コンテナ車（アーム式） 3.80 3600×1900×1200 1
脱着装置付コンテナ車（アーム式） 3.90 3600×1900×1200 2
脱着装置付コンテナ車（アーム式） 3.95 3600×1900×1200 1
脱着装置付コンテナ車（アーム式） 4.05 3600×1900×1200 2
脱着装置付コンテナ車（アーム式） 4.10 3600×1900×1200 1
脱着装置付コンテナ車（アーム式） 10.70 5900×2300×1600 1
脱着装置付コンテナ車（アーム式） 10.80 5900×2300×1600 3
脱着装置付コンテナ車（アーム式） 11.20 5900×2300×1600 1
脱着装置付コンテナ車（アーム式） 11.60 5900×2300×1600 1
ダンプ車 2.00 3000×1500×360 3
ダンプ車 3.85 3400×2060×360 1
ダンプ車 3.45 3595×1995×1190 1
ダンプ車 9.05 6500×2200×1600 1
スライドダンプ車 1.80 4950×1690×2020 1
平ボディ 2.00 3120×1620×380 2
平ボディ　パワーゲート車 2.00 3120×1620×380 3
平ボディ　ロングボディ車 2.00 4350×1900×380 5
平ボディ　ロングボディ　パワーゲート車 2.00 4350×1900×380 2
平ボディ　ロングボディ車 3.00 4350×2080×380 1
平ボディ　ロングボディ　パワーゲート車 3.00 4350×2080×900 3
平ボディ　小型移動式クレーン車 3.10 3800×2000×400 1
バン 0.75 4040×1660×1900 1

合　　　　　　　計 93


